
GRUPO CLASE TIPO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD

10 Equipos y accesorios de redes subterráneas
10 01 Terminales y accesorios para cable subterráneo

10 01 01 Terminal contráctil en frio uso interior, 5 kV 
10 01 01 001 Terminal contráctil en frio, uso interior, 5 kV, calibre 8-4 AWG u
10 01 01 100 Terminal contráctil en frio, uso interior, 5 kV, calibre 2-3/0 AWG u
10 01 01 200 Terminal contráctil en frio, uso interior, 5 kV, calibre 4 AWG - 400 MCM u
10 01 01 300 Terminal contráctil en frio, uso interior, 5 kV, calibre 300-500 MCM u
10 01 01 400 Terminal contráctil en frio, uso interior, 5 kV, calibre 500-750 MCM u
10 01 01 500 Terminal contráctil en frio, uso interior, 5 kV, calibre 750-1500 MCM u
10 01 01 600 Terminal contráctil en frio, uso interior, 5 kV, calibre 1750-2000 MCM u

10 01 03 Terminal contráctil en frio uso interior, 8 kV 
10 01 03 001 Terminal contráctil en frio, uso interior, 8 kV, calibre 8-6 AWG u
10 01 03 100 Terminal contráctil en frio, uso interior, 8 kV, calibre 4-2/0 AWG u
10 01 03 200 Terminal contráctil en frio, uso interior, 8 kV, calibre 3/0 AWG - 300 MCM u
10 01 03 300 Terminal contráctil en frio, uso interior, 8 kV, calibre 250-500 MCM u
10 01 03 400 Terminal contráctil en frio, uso interior, 8 kV, calibre 350-700 MCM u
10 01 03 500 Terminal contráctil en frio, uso interior, 8 kV, calibre 600-1250 MCM u
10 01 03 600 Terminal contráctil en frio, uso interior, 8 kV, calibre 1500-2000 MCM u

10 01 05 Terminal contráctil en frio uso interior, 15 kV 
10 01 05 001 Terminal contráctil en frio, uso interior, 15 kV, calibre 2-4/0 AWG u
10 01 05 100 Terminal contráctil en frio, uso interior, 15 kV, calibre 2/0 AWG - 300 MCM u
10 01 05 200 Terminal contráctil en frio, uso interior, 15 kV, calibre 4/0 AWG - 500 MCM u
10 01 05 300 Terminal contráctil en frio, uso interior, 15 kV, calibre 500-1000 MCM u
10 01 05 400 Terminal contráctil en frio, uso interior, 15 kV, calibre 1250-2000 MCM u
10 01 05 500 Terminal contráctil en frio, uso interior, 15 kV, calibre 4/0 AWG - 500 MCM (kit de 3 unidades) u

10 01 07 Terminal contráctil en frio uso interior, 25 kV 
10 01 07 001 Terminal contráctil en frio, uso interior, 25 kV, calibre 2-4/0 AWG u
10 01 07 020 Terminal contráctil en frio, uso interior, 25 kV, calibre  1/0 AWG - 250 MCM u
10 01 07 100 Terminal contráctil en frio, uso interior, 25 kV, calibre 250-800 MCM u
10 01 07 200 Terminal contráctil en frio, uso interior, 25 kV, calibre 900-1750 MCM u

10 01 09 Terminal contráctil en frio uso exterior, 5 kV 
10 01 09 001 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 5 kV, calibre 8-4 AWG u
10 01 09 100 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 5 kV, calibre 2-3/0 AWG u
10 01 09 200 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 5 kV, calibre 4 AWG - 400 MCM u
10 01 09 300 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 5 kV, calibre 300-500 MCM u
10 01 09 400 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 5 kV, calibre 500-750 MCM u
10 01 09 500 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 5 kV, calibre 750-1500 MCM u
10 01 09 600 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 5 kV, calibre 1750-2000 MCM u

10 01 11 Terminal contráctil en frio uso exterior, 8 kV 
10 01 11 001 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 8 kV, calibre 8-6 AWG u
10 01 11 100 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 8 kV, calibre 4-2/0 AWG u

10 01 11 200 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 8 kV, calibre 3/0 AWG - 300 MCM u
10 01 11 300 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 8 kV, calibre 250-500 MCM u
10 01 11 400 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 8 kV, calibre 350-700 MCM u
10 01 11 500 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 8 kV, calibre 600-1250 MCM u
10 01 11 600 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 8 kV, calibre 1500-2000 MCM u

10 01 13 Terminal contráctil en frio uso exterior, 15 kV 
10 01 13 001 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 2-4/0 AWG u
10 01 13 010 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 1/0 AWG u
10 01 13 020 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 2 AWG u
10 01 13 030 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 3/0 AWG u
10 01 13 040 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 4/0 AWG u
10 01 13 100 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 2/0 AWG - 300 MCM u
10 01 13 200 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 4/0 AWG - 500 MCM u
10 01 13 300 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 500-1000 MCM u
10 01 13 400 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 1250-2000 MCM u
10 01 13 500 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 15 kV, calibre 4/0 AWG - 500 MCM (kit de 3 unidades) u

10 01 15 Terminal contráctil en frio uso exterior, 25 kV 
10 01 15 001 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre 2-1/0 AWG u
10 01 15 100 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre 2-4/0 AWG u
10 01 15 200 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre 2 AWG -250 MCM u
10 01 15 210 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre  1/0 AWG - 250 MCM u
10 01 15 220 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre  1/0 AWG- 500 MCM u
10 01 15 230 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre  2/0 AWG - 250 MCM u
10 01 15 300 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre 250-800 MCM u
10 01 15 400 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 25 kV, calibre 900-1750 MCM u

10 01 17 Terminal contráctil en frio uso exterior, 35 kV 
10 01 17 001 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 35 kV, calibre 2-2/0 AWG u
10 01 17 100 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 35 kV, calibre 2-4/0 AWG u
10 01 17 200 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 35 kV, calibre 3/0 AWG - 600 MCM u
10 01 17 300 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 35 kV, calibre 700 - 1500 MCM u

10 01 19 Terminal contráctil en frio uso exterior, 69 kV 
 01 19 001 Terminal contráctil en frio, uso exterior, 69 kV, calibre 250-2000 MCM u

10 01 21 Terminal contráctil en frio invertido, uso exterior, 5 kV 
10 01 21 001 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 5 kV, calibre 4 AWG - 400 MCM u
10 01 21 100 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 5 kV, calibre 300-500 MCM u
10 01 21 200 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 5 kV, calibre 750-1500 MCM u
10 01 21 300 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 5 kV, calibre 1750-2000 MCM u
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10 01 23 Terminal contráctil en frio invertido, uso exterior, 8 kV 
10 01 23 001 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 8 kV, calibre 3/0 AWG - 300 MCM u
10 01 23 100 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 8 kV, calibre 250-500 MCM u
10 01 23 200 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 8 kV, calibre 600-1250 MCM u
10 01 23 300 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 8 kV, calibre 1500-2000 MCM u

10 01 25 Terminal contráctil en frio invertido, uso exterior, 15 kV 
10 01 25 001 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 15 kV, calibre 2-4/0 AWG u
10 01 25 100 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 15 kV, calibre 2/0 AWG - 300 MCM u
10 01 25 200 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 15 kV, calibre 500-1000 MCM u
10 01 25 300 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 15 kV, calibre 1250-2000 MCM u

10 01 27 Terminal contráctil en frio invertido, uso exterior, 25 kV 
10 01 27 001 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 25 kV, calibre 2-4/0 AWG u
10 01 27 100 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 25 kV, calibre 250-800 MCM u
10 01 27 200 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 25 kV, calibre 900-1750 MCM u

10 01 28 Terminal pin de compresion, Cu-Al para punta
10 01 28 001 Terminal pin de compresion, Cu-Al para punta, 2 AWG u
10 01 28 005 Terminal pin de compresion, Cu-Al para punta, 1/0 AWG u
10 01 28 009 Terminal pin de compresion, Cu-Al para punta, 3/0 AWG u
10 01 28 013 Terminal pin de compresion, Cu-Al para punta, 250 MCM u

10 01 29 Terminal contráctil en frio invertido, uso exterior, 35 kV 
10 01 29 001 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 35 kV, calibre 2-2/0 AWG u
10 01 29 100 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 35 kV, calibre 3/0 AWG - 600 MCM u
10 01 29 200 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 35 kV, calibre 700 - 1500 MCM u

10 01 30 Terminal de porcelana uso exterior, 15kV
10 01 30 020 Terminal de porcelana uso exterior, 15kV, calibre 2/0 - 350 MCM u
10 01 30 075 Terminal de porcelana uso exterior, 15kV, calibre 500 - 750 MCM u

10 01 31 Conector de espiga
10 01 31 001 Conector de espiga, para cable 2 AWG u
10 01 31 100 Conector de espiga, para cable 1/0 AWG u
10 01 31 200 Conector de espiga, para cable 2/0 AWG u
10 01 31 300 Conector de espiga, para cable 3/0 AWG u
10 01 31 400 Conector de espiga, para cable 4/0 AWG u
10 01 31 500 Conector de espiga, para cable  750 MCM u

10 01 32 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 69 kV
10 01 32 500 Terminal contráctil en frío invertido, uso exterior, 69 kV, calibre 500 MCM u

10 01 33 Soporte para montaje
10 01 33 001 Soporte de acero galvanizado, para sujeción de punta terminal, para cables livianos hasta 15 kV u
10 01 33 100 Soporte de acero galvanizado, para sujeción de punta terminal, para cables de 15 kV hasta 35 kV u

10 01 35 Terminal de porcelana uso exterior, 25kV
10 01 35 040 Terminal de porcelana uso exterior, 25kV, calibre 4/0 AWG u

10 03 Empalmes y accesorios para redes subterráneas

10 03 01 Empalme de resina para bajo voltaje
10 03 01 001 Empalme recto de resina para bajo voltaje, para calibre de 10 - 2 AWG u
10 03 01 010 Empalme recto de resina para bajo voltaje, para calibre de 1/0 - 2/0AWG u
10 03 01 100 Empalme recto de resina para bajo voltaje, para calibre de 2 - 3/0 AWG u
10 03 01 140 Empalme recto de resina para bajo voltaje, para calibre de 2 - 4/0 AWG u
10 03 01 200 Empalme recto de resina para bajo voltaje, para calibre de 3/0 AWG - 400 MCM u

10 03 03 Empalme en línea
10 03 03 001 Empalme en línea, de resina, incluye molde, 5 kV, rango 6 - 2 AWG u
10 03 03 100 Empalme en línea, de resina, incluye molde, 5 kV, rango 1/0 - 4/0 AWG u
10 03 03 200 Empalme en línea, de resina, incluye molde, 5 kV, rango 250 - 500 MCM u
10 03 03 300 Empalme en línea, de resina, incluye molde, 5 kV, rango 750 MCM u

10 03 05 Empalme contráctil en frio, 8 kV
10 03 05 001 Empalme contráctil en frio, 8 kV, rango 6 - 4/0 AWG u
10 03 05 100 Empalme contráctil en frio, 8 kV, rango 4/0 AWG - 500 MCM u
10 03 05 200 Empalme contráctil en frio, 8 kV, rango 500 - 1000 MCM u

10 03 07 Aislador contráctil en frio 
10 03 07 001 Aislador contráctil en frio para aislamiento de empalme en bajo voltaje, calibre 10 - 4 AWG u
10 03 07 100 Aislador contráctil en frio para aislamiento de empalme en bajo voltaje, calibre 2 - 1/0 AWG u
10 03 07 200 Aislador contráctil en frio para aislamiento de empalme en bajo voltaje, calibre 2/0 AWG - 250 MCM u
10 03 07 300 Aislador contráctil en frio para aislamiento de empalme en bajo voltaje, calibre 250 - 450 MCM u
10 03 07 500 Aislador contráctil en frio para aislamiento de empalme en bajo voltaje, calibre 500 - 800 MCM u

10 03 09  Empalme contráctil en frio
10 03 09 001 Empalme contráctil en frio, 5/8 kV, calibre 3/0 AWG - 350 MCM u
10 03 09 100 Empalme contráctil en frio, 5/8 kV, calibre 350 - 750 MCM u
10 03 09 150 Empalme contráctil en frio, 5/8 kV, calibre 600 - 1000 MCM u
10 03 09 200 Empalme contráctil en frio, 15 kV, calibre 2 - 4/0 AWG u
10 03 09 210 Empalme contráctil en frio, 15 kV, calibre 1/0 AWG u
10 03 09 250 Empalme contráctil en frio, 15 kV, calibre 4/0 AWG - 500 MCM u
10 03 09 300 Empalme contráctil en frio, 15 kV, calibre 350 - 750 MCM u
10 03 09 350 Empalme contráctil en frio, 15 kV, calibre 500 - 1000 MCM u
10 03 09 400 Empalme contráctil en frio, 25 kV, calibre 2 AWG - 250 MCM u
10 03 09 410 Empalme contráctil en frio, 25 kV, calibre 1/0 - 3/0 AWG u
10 03 09 420 Empalme contráctil en frio, 25 kV, calibre 2/0 AWG - 250 MCM u
10 03 09 450 Empalme contráctil en frio, 25 kV, calibre 250 - 750 MCM u
10 03 09 460 Empalme contráctil en frio, 25 kV, calibre 250 - 500 MCM u
10 03 09 500 Empalme contráctil en frio, 25 kV, calibre 500 - 1000 MCM u
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10 03 09 550 Empalme contráctil en frio, 35 kV, calibre 1/0 AWG - 350 MCM u
10 03 09 600 Empalme contráctil en frio, 35 kV, calibre 350 - 1000 MCM u

10 03 11  Empalme a base de resina, Max 1 kV
10 03 11 001 Empalme aislado en resina, Max 1 kV, calibre 8 - 4 AWG u
10 03 11 100 Empalme aislado en resina, Max 1 kV, calibre 2 - 2/0 AWG u
10 03 11 200 Empalme aislado en resina, Max 1 kV, calibre 2/0 - 4/0 AWG u
10 03 11 300 Empalme aislado en resina, Max 1 kV, calibre 2/0 AWG - 500 MCM u

10 03 13 Empalme premoldeado para 15 kV
10 03 13 001 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 4 - 1/0 AWG u
10 03 13 100 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 4 - 2/0 AWG u
10 03 13 150 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 2 - 1/0 AWG u
10 03 13 200 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 1/0 - 2/0 AWG u
10 03 13 250 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 2/0 - 4/0 AWG u
10 03 13 300 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 2/0 AWG - 250 MCM u
10 03 13 350 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 250 - 350 MCM u
10 03 13 400 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 4 AWG u
10 03 13 450 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 2 AWG u
10 03 13 500 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 1/0 AWG u
10 03 13 550 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 2/0 AWG u
10 03 13 600 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 3/0 AWG u
10 03 13 650 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 4/0 AWG u
10 03 13 700 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 350 MCM u
10 03 13 750 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 500 MCM u
10 03 13 800 Empalme premoldeado, 15 kV, calibre 750 MCM u

10 03 14 Empalme premoldeado en "Y" 15 kV
10 03 14 050 Empalme premoldeado en Y 15 kV, calibre 500 MCM u

10 03 15 Empalme para cable subterráneo metálico
10 03 15 001 Empalme para cable subterráneo, metálico 12/30 kV,  calibre máximo 250 MCM u

10 03 16 Empalme en gel
10 03 16 001 Empalme en gel,  para cable subterráneo, calibre 4 - 8 AWG u

10 03 17 Empalme con derivación Max 1 kV
10 03 17 001 Empalme con derivación aislado en resina, Max 1 kV, calibre 6-2/0 AWG, der 8-14 AWG u
10 03 17 100 Empalme con derivación aislado en resina, Max 1 kV, calibre 6 AWG-300 MCM, der 12-2 AWG u
10 03 17 120 Empalme con derivación aislado de sello trifurcado u

10 03 18 Empalme caucho siliconado
10 03 18 001 Empalme caucho siliconado, 12 - 20 kV, calibre 250 MCM u

10 03 19 Resina epóxica aislante eléctrico
10 03 19 001 Resina epóxica aislante eléctrico en bolsa unipak gr

10 03 20 Empalme en gel, para cable subterráneo, principal y derivación
10 03 20 001 Empalme en gel, para cable subterráneo, principal calibre 2 - 6 AWG, derivación calibre 8 - 14 AWG u

10 03 21  Recubrimiento eléctrico
10 03 21 001 Recubrimiento eléctrico sellador, para cintas de vinyl oz
10 03 21 100 Recubrimiento de ulhe para preparación de superficies metálicas gl

10 03 23 Cinta especiales
10 03 23 001 Cinta de masilla aislante, de ulhe altamente adherible, de 38 mm x 1, 5 m rollo
10 03 23 010 Cinta de masilla aislante, de caucho altamente adherible, de 95 mm x 3,2 mm x 3 m rollo
10 03 23 100 Cinta de ulhe autofundible para aislamiento, hasta 69 kV, de 19 mm x 9,1 m rollo
10 03 23 145 Cinta de ulhe autofundible para aislamiento, hasta 15 kV, de 19 mm x 9,15 m x 0.76 mm rollo
10 03 23 150 Cinta de ulhe autofundible para empalme, hasta 69 kV, de 19 mm x 9,1 m rollo
10 03 23 170 Cinta de ulhe autofundible para empalme, hasta 69 kV, de 25 mm x 9,1 m rollo
10 03 23 175 Cinta de ulhe autofundible para empalme, hasta 69 kV, de 38 mm x 1.5 m rollo
10 03 23 180 Cinta de vinyl, protección UV, para aislamiento, hasta 600 V, de 18 mm x 32.9 m rollo
10 03 23 200 Cinta de vinyl, protección UV, para aislamiento, hasta 600 V, de 19 mm x 2 m rollo
10 03 23 250 Cinta de vinyl, protección UV, para aislamiento, hasta 600 V, de 13 mm x 6 m, varios colores rollo
10 03 23 255 Cinta toma a tierra 12,7 mm  x 4,5 m rollo
10 03 23 300 Cinta de vinyl, protección UV, para aislamiento, hasta 600 V, de 19 mm x 2 m, varios colores rollo
10 03 23 320 Cinta de vinyl, protección UV, para aislamiento, hasta 600 V, de 19 mm x 20.1 m rollo
10 03 23 350 Cinta de PVC, para aislamiento en general, de 19 mm x 1, 83 m rollo
10 03 23 380 Cinta de PVC, para aislamiento en general, de 19 mm x 32, 92 m rollo
10 03 23 400 Cinta de PVC, para aislamiento en general, de 19 mm x 0, 91 m rollo
10 03 23 420 Cinta de PVC, para aislamiento en general, de 19 mm x 18 m rollo
10 03 23 450 Cinta de ulhe (etileno propileno) autofundible para eliminar gradientes, de 19 mm x 4, 57 m rollo
10 03 23 500 Cinta de tejido de fibra de vidrio aislante, con adhesivo resistente, de 13 mm x 2 m rollo
10 03 23 550 Cinta de ulhe (silicona) autofundible, protección UV, de 25 mm x 9, 14 m rollo
10 03 23 600 Cinta cámbrica (algodón recubierto de barniz aislante), de 19 mm x 33 m rollo
10 03 23 633 Cinta cámbrica (algodón recubierto de barniz aislante), de 19 mm x 18 m rollo
10 03 23 650 Cinta de vinyl, para protección de tuberías metálicas, de 51 mm x 30, 5 m rollo
10 03 23 700 Cinta de vinyl, para protección de tuberías metálicas, de 102 mm x 30, 5 m rollo
10 03 23 800 Cinta de Cu para blindaje eléctrico de 25.4 mm x 4.5 mm rollo
10 03 23 810 Cinta de vinyl, para aislamiento en general, de 19 mm x 0.13 mm x 18 m color rojo rollo
10 03 23 820 Cinta de vinyl, para aislamiento en general, de 19 mm x 0.13 mm x 18 m color amarillo rollo
10 03 23 830 Cinta de vinyl, para aislamiento en general, de 19 mm x 0.13 mm x 18 m color azul rollo
10 03 23 832 Cinta de vinyl, para aislamiento en general, de 19 mm x 0.13 mm x 18 m color negro rollo
10 03 23 840 Cinta de PVC, para aislamiento en general, de 19 mm x 0.13 mm x 18 m color verde rollo
10 03 23 850 Cinta de PVC, para aislamiento en general, de 19 mm x 0.13 mm x 18 m color blanco rollo
10 03 23 860 Cinta de PVC, para aislamiento en general, de 19 mm x 0.13 mm x 18 m color negro rollo
10 03 23 865 Cinta eléctrica sin adhesivo MV de 19 mm x 18 m rollo
10 03 23 866 Cinta de silicona autoadhesiva aislada 35 kV de 4"  x 15' rollo
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10 03 23 868 Cinta de silicona autoadhesiva aislada 1" x  30' rollo
10 03 23 870 Cinta semiconductora, de 19 mm x 4,57 m x 0,762 mm rollo
10 03 23 875 Cinta semiconductora, de 101 mm x 185 m x 165 mm rollo

10 05 Accesorios en general para redes subterráneas

10 05 01 Adaptador de tierra
10 05 01 001 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 15 kV, calibre 1/0-2/0 AWG u
10 05 01 100 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 15 kV, calibre 1/0-4/0 AWG u
10 05 01 150 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 15 kV, calibre 3/0 AWG - 250 MCM u
10 05 01 200 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 15 kV, calibre 500-750 MCM u
10 05 01 250 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 25 kV, calibre 1/0 AWG u
10 05 01 300 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 25 kV, calibre 1/0 - 3/0 AWG u
10 05 01 350 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 25 kV, calibre 2/0 AWG -250 MCM u
10 05 01 400 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 25 kV, calibre 4/0 AWG -350 MCM u
10 05 01 450 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 35 kV, calibre 1/0 -2/0 AWG u
10 05 01 500 Adaptador de tierra premoldeada, para aterrizar pantalla metálica, 35 kV, calibre 1/0 - 4/0 AWG u

10 05 03 Adaptador de tierra universal
10 05 03 001 Adaptador de tierra termo contraíble, universal para aterrizar pantalla metálica u
10 05 03 002 Barra multiconectora de cobre para 100 a 150 AMP u

10 05 05 Capuchón termoencogibles
10 05 05 001 Capuchón termoencogibles para protección de cable, diámetro 12, 7 mm u
21 01 02 100 Capuchón termoencogibles para protección de cable, diámetro 19, 0 mm u
21 01 02 200 Capuchón termoencogibles para protección de cable, diámetro 25, 4 mm u

10 05 07 Capuchón termo contraíble en frio
10 05 07 001 Capuchón termo contraíble para protección de cable, diámetro 8-16 mm u
21 01 58 100 Capuchón termo contraíble para protección de cable, diámetro 16-30 mm u
21 01 58 200 Capuchón termo contraíble para protección de cable, diámetro 26-49 mm u
21 01 58 300 Capuchón termo contraíble para protección de cable, diámetro 45-84 mm u

10 05 09 Fajín de plástico, para identificación de cable
10 05 09 001 Fajín de plástico, para identificación de cable, en medio voltaje u
21 01 34 100 Fajín de plástico, para identificación de cable, en bajo voltaje u

10 05 11 Lubricante para cables
10 05 11 001 Lubricante de polímero soluble en agua (gel blanco) para sondeo y halar cables lt

10 07 Accesorios de conexión en redes subterráneas

10 07 01 Boquilla de extensión
10 07 01 001 Boquilla de extensión premoldeado, para conexión, 15 kV, 600 A u
10 07 01 100 Boquilla de extensión premoldeado, para conexión, 25 kV, 600 A u
10 07 01 200 Boquilla de extensión premoldeado, para conexión, 35 kV, 600 A u

10 07 03 Boquilla estacionaria apartarrayo
10 07 03 001 Boquilla premoldeada estacionaria, apartarrayo, 15 kV, 200 A u
10 07 03 100 Boquilla premoldeada estacionaria, apartarrayo, 25 kV, 200 A u
10 07 03 200 Boquilla premoldeada estacionaria, apartarrayo, 35 kV, 200 A u

10 07 05 Boquilla estacionaria, OCC
10 07 05 001 Boquilla estacionaria, para conexión, OCC, para 15 kV,  200 A u
10 07 05 100 Boquilla estacionaria, para conexión, OCC, para 25 kV,  200 A u
10 07 05 200 Boquilla estacionaria, para conexión, OCC, para 35 kV,  200 A u

10 07 07 Boquilla reductora
10 07 07 001 Boquilla reductora premoldeada, OCC, para conexión, 15 kV, 200 - 600 A u
10 07 07 100 Boquilla reductora premoldeada, OCC, para conexión, 25 kV, 200 - 600 A u
10 07 07 110 Boquilla reductora premoldeada, OCC, para conexión, 35 kV, 200 - 600 A u

10 07 09 Bota termocontráctil
10 07 09 001 Bota termocontráctil, sello de salida de cables, diámetro 76, 2 mm (3"), tres salidas u
10 07 09 100 Bota termocontráctil, sello de salida de cables, diámetro 101, 6 mm (4"), tres salidas u

10 07 10 Bushing well
10 07 10 001 Bushing well para 15 kV,  200 A u

10 07 11 Bushing inserto tipo rompe cargas
10 07 11 001 Bushing inserto tipo rompe cargas, OCC, para 15 kV, 200 A u
10 07 11 100 Bushing inserto tipo rompe cargas, OCC, para 25 kV, 200 A u
10 07 11 200 Bushing inserto tipo rompe cargas, OCC, para 35 kV, 200 A u

10 07 13 Bushing inserto tipo rompe cargas doble
10 07 13 001 Bushing inserto tipo rompe cargas doble, OCC, para 15 kV, 200 A u
10 07 13 100 Bushing inserto tipo rompe cargas doble, OCC, para 25 kV, 200 A u
10 07 13 200 Bushing inserto tipo rompe cargas doble, OCC, para 35 kV, 200 A u

10 07 15 Caja derivadora
10 07 15 001 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15 kV, 200 A, dos vías u
10 07 15 050 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15 kV, 200 A, tres vías u
10 07 15 100 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15 kV, 200 A, cuatro vías u
10 07 15 150 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15 kV, 200 A, cinco vías u
10 07 15 200 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15 kV, 200 A, seis vías u
10 07 15 250 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15 kV, 600 A, dos vías u
10 07 15 300 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15/25 kV, 600 A, dos vías u
10 07 15 350 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15/25 kV, 600 A, tres vías u
10 07 15 400 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 15/25 kV, 600 A, cuatro vías u
10 07 15 450 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 25 kV, 200 A, dos vías u
10 07 15 500 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 25 kV, 200 A, tres vías u
10 07 15 550 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 25 kV, 200 A, cuatro vías u
10 07 15 560 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 25 kV, 200 A, seis vías u
10 07 15 600 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 35 kV, 200 A, dos vías u
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10 07 15 650 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 35 kV, 200 A, tres vías u
10 07 15 700 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 35 kV, 200 A, cuatro vías u
10 07 15 750 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 35 kV, 600 A, dos vías u
10 07 15 800 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 35 kV, 600 A, tres vías u
10 07 15 850 Caja derivadora premoldeada, para conexión, 35 kV, 600 A, cuatro vías u

10 07 17 Caja derivadora mixta
10 07 17 001 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15 kV, 2x600 A - 1x200 A, tres vías u
10 07 17 050 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15 kV, 2x600 A - 2x200 A, cuatro vías u
10 07 17 100 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15 kV, 3x600 A - 2x600 A, cinco vías u
10 07 17 150 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15 kV, 1x600 A - 5x200 A, seis vías u
10 07 17 200 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15 kV, 2x600 A - 4x200 A, seis vías u
10 07 17 250 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15 kV, 3x600 A - 3x200 A, seis vías u
10 07 17 300 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15 kV, 4x600 A - 2x200 A, seis vías u
10 07 17 350 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 25 kV, 1x600 A - 1x200 A, dos vías u
10 07 17 400 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 25 kV, 2x600 A - 1x200 A, tres vías u
10 07 17 450 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 35 kV, 2x600 A - 2x200 A, cuatro vías u
10 07 17 470 Caja derivadora mixta premoldeada, para conexión, 15/25 kV, 2x600 A - 4x200 A, seis vías u

10 07 19 Codo apartarrayo
10 07 19 001 Codo premoldeado, apartarrayo, 15 kV, voltaje MCOV 5, 1 kV u
10 07 19 003 Codo premoldeado, apartarrayo, 15 kV, voltaje MCOV 8, 4 kV u
10 07 19 100 Codo premoldeado, apartarrayo, 15 kV, voltaje MCOV 10, 2 kV u
10 07 19 200 Codo premoldeado, apartarrayo, 25 kV, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 19 300 Codo premoldeado, apartarrayo, 35 kV, voltaje MCOV 22 kV u
10 07 19 400 Codo premoldeado, apartarrayo,  6 KV, MCOV 5.1 KV u
10 07 19 420 Codo premoldeado, apartarrayo, 10 KV, MCOV 7.65 KV u
10 07 19 440 Codo premoldeado, apartarrayo, 18 KV, MCOV 15.3 KV u
10 07 19 460 Codo premoldeado, apartarrayo,  19 KV, MCOV 15.5 KV u

10 07 21 Codo portafusible premoldeado
10 07 21 001 Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 2 AWG u
10 07 21 020 Codo portafusible premoldeado, largo OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 2 AWG u
10 07 21 050 Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 1/0 AWG u
10 07 21 060 Codo portafusible premoldeado, largo OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 1/0 AWG u
10 07 21 080 Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 2/0 AWG u
10 07 21 100 Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 3/0 AWG u
10 07 21 110 Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 4/0 AWG u
10 07 21 120 Codo portafusible premoldeado, OCC, 15 kV, 200 A, para calibre 250 MCM u
10 07 21 150 Codo portafusible premoldeado, OCC, 25 kV, 200 A, para calibre 2 AWG u
10 07 21 200 Codo portafusible premoldeado, OCC, 25 kV, 200 A, para calibre 1/0 AWG u
10 07 21 210 Codo portafusible premoldeado, OCC, 25 kV, 200 A, para calibre 2/0 AWG u
10 07 21 250 Codo portafusible premoldeado, OCC, 25 kV, 200 A, para calibre 3/0 AWG u
10 07 21 260 Codo portafusible premoldeado, OCC, 25 kV, 200 A, para calibre 4/0 AWG u
10 07 21 280 Codo portafusible premoldeado, OCC, 25 kV, 200 A, para calibre 250 MCM u
10 07 21 300 Codo portafusible premoldeado, OCC, 35 kV, 200 A, para calibre 2 AWG u
10 07 21 350 Codo portafusible premoldeado, OCC, 35 kV, 200 A, para calibre 1/0 AWG u
10 07 21 360 Codo portafusible premoldeado, OCC, 35 kV, 200 A, para calibre 2/0 AWG u
10 07 21 400 Codo portafusible premoldeado, OCC, 35 kV, 200 A, para calibre 3/0 AWG u
10 07 21 410 Codo portafusible premoldeado, OCC, 35 kV, 200 A, para calibre 4/0 AWG u

10 07 23 Codo conector
10 07 23 001 Codo conector bajo carga, 25 kV, para calibre 1/0 AWG u
10 07 23 004 Codo conector bajo carga, 25 kV, para calibre 4/0 AWG u
10 07 23 250 Codo conector bajo carga, 25 kV, para calibre 250 MCM u

10 07 23 Codos premoldeado
10 07 23 001 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre 2 AWG u
10 07 23 010 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre  1/0 AWG u
10 07 23 020 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre  1/0 AWG u
10 07 23 050 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre 2/0 AWG u
10 07 23 100 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre 1/0-2/0 AWG u
10 07 23 150 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre 3/0 AWG u
10 07 23 160 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre 4/0 AWG u
10 07 23 200 Codo premoldeado, OCC, para 15 kV, máximo 200 A, para calibre 250 AWG u
10 07 23 250 Codo premoldeado, OCC, para 15/25 kV, máximo 200 A, para calibre 1/0-2/0 AWG u
10 07 23 290 Codo premoldeado, OCC, para 25 kV, máximo 200 A, para calibre 2 AWG u
10 07 23 300 Codo premoldeado, OCC, para 25 kV, máximo 200 A, para calibre 1/0 -2/0 AWG u
10 07 23 310 Codo premoldeado, OCC, para 25 kV, máximo 200 A, para calibre 1/0 AWG u
10 07 23 320 Codo premoldeado, OCC, para 25 kV, máximo 200 A, para calibre 2/0 AWG u
10 07 23 350 Codo premoldeado, OCC, para 25 kV, máximo 200 A, para calibre 3/0 AWG u
10 07 23 360 Codo premoldeado, OCC, para 25 kV, máximo 200 A, para calibre 4/0 AWG u
10 07 23 380 Codo premoldeado, OCC, para 25 kV, máximo 200 A, para calibre 250 MCM u
10 07 23 396 Codo premoldeado, OCC, para 35 kV, máximo 200 A, para calibre 2 AWG u
10 07 23 400 Codo premoldeado, OCC, para 35 kV, máximo 200 A, para calibre 1/0 -2/0 AWG u
10 07 23 410 Codo premoldeado, OCC, para 35 kV, máximo 200 A, para calibre 1/0 AWG u
10 07 23 420 Codo premoldeado, OCC, para 35 kV, máximo 200 A, para calibre 2/0 AWG u
10 07 23 430 Codo premoldeado, OCC, para 35 kV, máximo 200 A, para calibre 3/0 AWG u
10 07 23 450 Codo premoldeado, OCC, para 35 kV, máximo 200 A, para calibre 4/0 AWG u
10 07 23 460 Codo premoldeado, OCC, para 35 kV, máximo 200 A, para calibre 250 MCM u

10 07 24 Codo premoldeado para puesta tierra
10 07 24 020 Codo premoldeado para puesta tierra  u
10 07 24 025 Codo premoldeado para puesta tierra  OCC, 15 kV, 200 A u

5 - 7



GRUPO CLASE TIPO ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD

UNIDAD – SÍMBOLO:  u, m, gl, gr, oz, lt, rollo

CÓDIGO DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE REDES SUBTERRANEAS

UNIDAD DE MEDIDA

REVISIÓN 1

FECHA 2020-09

PARÁMETROSDESCRIPCIÓN

HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU FUNCIÓN

CLASIFICACIÓN POR MATERIAL DE FABRICACIÓN

CLASIFICACIÓN POR MATERIAL DE FABRICACIÓN, TIPO DE MONTAJE, NORMA ANSI, ENTRE OTRAS MUY PUNTUALES

GRUPO

CLASE

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE REDES SUBTERRANEAS

TIPO

ESPECIFICACIÓN

10 07 25 Derivación en "t" premoldeado
10 07 25 001 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, 15/25 kV, 600 A, calibre 1/0 AWG u
10 07 25 100 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, 35 kV, 600 A, calibre 1/0 AWG u

10 07 27 Derivación en "t" premoldeado, con accesorios
10 07 27 000 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15 kV, 600 A, calibre 2 AWG u
10 07 27 001 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15 kV, 600 A, calibre 1/0-2/0 AWG u
10 07 27 003 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15 kV, 600 A, calibre 1/0 AWG u
10 07 27 005 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15 kV, 600 A, calibre 2/0 AWG u
10 07 27 050 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 1/0-2/0 AWG u
10 07 27 060 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 1/0 AWG u
10 07 27 070 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 2/0 AWG u
10 07 27 100 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 3/0 AWG u
10 07 27 140 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 4/0 AWG u
10 07 27 150 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 250 MCM u
10 07 27 200 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 300 MCM u
10 07 27 250 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 500 MCM u
10 07 27 300 Derivación en "T" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 1000 MCM u

10 07 28 Derivación en "Y" premoldeado, para conexión, con accesorios
10 07 28 600 Derivación en "Y" premoldeado, para conexión, con accesorios, 15/25 kV, 600 A, calibre 500 MCM u

10 07 29 Fusible para codo
10 07 29 003 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 3 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 006 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 6 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 008 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 8 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 010 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 10 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 012 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 12 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 018 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 18 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 020 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 20 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 025 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 25 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 030 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 30 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 040 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 40 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 045 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 45 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 060 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 60 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 065 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 65 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 080 Fusible para codo premoldeado, OCC, 15 kV, 80 A, voltaje MCOV 8, 3 kV u
10 07 29 103 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 3 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 106 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 6 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 108 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 8 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 110 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 10 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 112 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 12 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 118 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 18 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 120 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 20 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 125 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 25 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 130 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 30 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 140 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 40 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 145 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 45 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 160 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 60 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 165 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 65 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 29 180 Fusible para codo premoldeado, OCC, 25 kV, 80 A, voltaje MCOV 15, 3 kV u

10 07 31 Inserto estacionario apartarrayo
10 07 31 001 Inserto premoldeado, apartarrayo, 15 kV, voltaje MCOV 8, 4 kV u
10 07 31 006 Inserto premoldeado, apartarrayo, 6 kV, voltaje MCOV 5, 1 kV u
10 07 31 100 Inserto premoldeado, apartarrayo, 15 kV, voltaje MCOV 10, 2 kV u
10 07 31 200 Inserto premoldeado, apartarrayo, 25 kV, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 31 220 Inserto premoldeado, apartarrayo, 18 kV, voltaje MCOV 15, 3 kV u
10 07 31 300 Inserto premoldeado, apartarrayo, 35 kV, voltaje MCOV 22 kV u

10 07 33 Manga abierta termocontráctil
10 07 33 001 Manga abierta termocontráctil de cierre, long 1, 2 m, di 6-30 mm, calibre 8-2/0 AWG u
10 07 33 100 Manga abierta termocontráctil de cierre, long 1, 2 m, di 15-45 mm, calibre 2/0 AWG - 400 MCM u
10 07 33 200 Manga abierta termocontráctil de cierre, long 1, 2 m, di 24-68 mm, calibre 500 - 1000 MCM u

10 07 35 Protectores de bushing inserto, (tapón aislado)
10 07 35 001 Protectores para Bushing inserto (tapón aislado), OCC, para 15 kV, máximo 200 A u
10 07 35 100 Protectores para Bushing inserto (tapón aislado), OCC, para 25 kV, máximo 200 A u
10 07 35 200 Protectores para Bushing inserto (tapón aislado), OCC, para 35 kV, máximo 200 A u
10 07 35 300 Protectores para Bushing inserto (tapón aislado), OSC, para 15 kV, máximo 600 A u
10 07 35 400 Protectores para Bushing inserto (tapón aislado), OSC, para 15/25 kV, máximo 600 A u
10 07 35 450 Protectores para Bushing inserto (tapón aislado), OCC, para 25 kV, máximo 600 A u
10 07 35 500 Protectores para Bushing inserto (tapón aislado), OSC, para 35 kV, máximo 600 A u

10 07 37 Zapata y manga removible 600 v
10 07 37 001 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 8 AWG u
10 07 37 050 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 6 AWG u
10 07 37 100 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 4 AWG u
10 07 37 150 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 2 AWG u
10 07 37 200 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 1/0 AWG u
10 07 37 250 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 2/0 AWG u
10 07 37 300 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 3/0 AWG u
10 07 37 350 Zapata y manga removible, 600 V, calibre 4/0 AWG u

10 07 38 Indicador de voltaje
10 07 38 001 Indicador de voltaje para codo portafusible u
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PARÁMETROSDESCRIPCIÓN

HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU FUNCIÓN

CLASIFICACIÓN POR MATERIAL DE FABRICACIÓN

CLASIFICACIÓN POR MATERIAL DE FABRICACIÓN, TIPO DE MONTAJE, NORMA ANSI, ENTRE OTRAS MUY PUNTUALES

GRUPO

CLASE

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE REDES SUBTERRANEAS

TIPO

ESPECIFICACIÓN

10 07 39 Barraje premoldeado
10 07 39 001 Barraje premoldeado, 600 V, 6 salidas u
10 07 39 001 Barraje premoldeado, 600 V, 8 salidas u

10 09 Celdas

10 09 02 Celda modular compacta, con interruptor
10 09 02 002 Celda modular compacta, SF6, con interruptor  de 400 A, 24 KV, 20 KA, BIL 125 KV, extensible 2 lados u
10 09 02 006 Celda modular compacta, SF6, con dos interruptores de 400 A, 24 KV, 20 KA, BIL: 125 KV, extensible  2 lados u
10 09 02 008 Celda modular compacta, SF6, con interruptor  de 600 A, 24 KV, 20 KA, BIL 125 KV, extensible 2 lados u

10 09 06 Celda modular compacta, con fusible 
10 09 06 002 Celda modular compacta, SF6, de protección con fusible, con un seccionador de 600 A, 24 KV, 20 KA, BIL 125 KV, extensible  2 lados u

10 09 10 Celda modular compacta, para remonte de cable
10 09 10 002 Celda modular compacta, SF6, para remonte de cables, 600 A, 24 KV, BIL 125 KV, extensible  2 lados u

10 09 12 Celda modular compacta, con interruptor automático
10 09 12 002 Celda modular compacta, con interruptor automático, VACIO/SF6, 200 A, 22 KV, BIL 125 KV, con interruptor de 3 posiciones u

10 09 60 Accesorios para celda
10 09 60 002 Juego de acoples, para fin de barra aisalda, SF6,  para celda de medio voltaje, 630 A u
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