
REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u Ménsula de desvío angular, acero galvanizado, perfil "U" 343x419x203x20,6 mm 1

2 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia 25 kV, ANSI 55-5
3

3 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 3

4 c/u Grapa de desvio angular mensajero, acero galvanizado 19 mm x 16 mm (3/4" x 5/8") 1

5* c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8"  2

6 c/u 1

7 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 1

5 c/u 2

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MA

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR SUAVE COMPACTA 7° - 60°. NOTA 1

3MA

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

SUSTITUTIVOS 

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

1.- De 7° a 60° aplica para todos los calibres de conductores.

NOTAS:



HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MA

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR SUAVE COMPACTA 7° - 60° 

3MA

GRÁFICO
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SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u Ménsula de desvío angular, acero galvanizado, perfil "U" 292x368x203x20,6 mm 1

2 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,15 kV, ANSI 55-4
3

3 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 3

4 c/u Grapa de desvio angular mensajero, acero galvanizado 19 mm x 16 mm (3/4" x 5/8") 1

5* c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8" 2

6 c/u 1

7 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8")

5 c/u 2

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- De 7° a 60° aplica para todos los calibres de conductores.

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV 

EST-3MA
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR SUAVE COMPACTA  7° - 60°. NOTA 1
3MA

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)



IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV 

EST-3MA
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR SUAVE COMPACTA  7° - 60° 
3MA

GRÁFICO

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u Ménsula de desvío angular, acero galvanizado, perfil "U" 343x419x203x20,6 mm 1

2 c/u Placa para doble aislador, 245 mm (entre ejes), carga de rotura 1750 lbs 3

3 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia 25 kV, ANSI 55-5
6

4 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 6

5 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 2

6 c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8"  2

7* c/u 2

8* c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 2

9 c/u 2

7 - 8 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, extensión simple 38 x 6 x 140 mm 2

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

1.- De 61° a 90° aplica para todos los calibres de conductores.

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 

ESV-3MF
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR FUERTE COMPACTA  61°- 90°. NOTA 1
3MF

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 9.5 mm

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero.



REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MF

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR FUERTE COMPACTA  61°- 90° 

3MF

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u Ménsula de desvío angular, acero galvanizado, perfil "U" 292x368x203x20,6 mm 1

2 c/u Placa para doble aislador, 245 mm (entre ejes), carga de rotura 1750 lbs 3

3 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,15 kV, ANSI 55-4
6

4 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 6

5 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 2

6 c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8"  2

7* c/u 2

8* c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 2

9 c/u
Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 

9.5 mm
2

7 - 8 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, extensión simple 38 x 6 x 140 mm 2

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

1.- De 61° a 90° aplica para todos los calibres de conductores.

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV 

EST-3MF
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR FUERTE COMPACTA  61°- 90°. NOTA 1
3MF

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero.



REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV 
EST-3MF

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-ANGULAR FUERTE COMPACTA  61°- 90°

3MF

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Brazo de alineación con grapa conectora,acero galvanizado, 203x610x51 mm, carga de rotura 

4000 lbs.
1

2 c/u Estribo, de acero maleable galvanizado,14.22 diámetro, 89 x 114.3 mm 1

3 c/u
Brazo antivaiven, de polietileno de alta densidad, de 572 mm de largo, para 25 a 46 kV incluye 

horquilla y perno. 
NOTA 1 1

4 c/u Espaciador de polietileno de alta densidad, 720 x 536 mm, 25 a 46 kV, ASTM D1248. 1

5* c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8" 3

5 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) NOTA 2 2

5 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") NOTA 3 1

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

NOTAS:

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 

ESV-3MP
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-PASANTE COMPACTA
3MP

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

1.- Para zonas con vientos leves, la instalación es opcional.

2.- Sustitutivo para brazo de alineación.

3.- Sustitutivo para brazo antivaivén.



REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
EST-3MP

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-PASANTE COMPACTA

3MP

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Brazo de alineación con grapa conectora,acero galvanizado, 203x356x38 mm, carga de rotura 

3200 lbs.     
1

2 c/u Estribo, de acero maleable galvanizado,14.22 diámetro, 89 x 114.3 mm 1

3 c/u
Brazo antivaiven, de polietileno de alta densidad, de 318 mm de largo, para 15 kV incluye 

horquilla y perno. 
NOTA 1 1

4 c/u Espaciador de polietileno de alta densidad, 597 x 419 mm, 15 kV, ASTM D1248. 1

5* c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8" 3

5 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) NOTA 2 2

5 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") NOTA 3 1

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV 
EST-3MP

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-PASANTE COMPACTA

3MP

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- Para zonas con vientos leves, la instalación es opcional.

2.- Sustitutivo para brazo de alineación.

3.- Sustitutivo para brazo antivaivén.



REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV 
EST-3MP

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-PASANTE COMPACTA

3MP

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia 25 kV, ANSI 55-5
6

2 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 6

3 c/u Retención preformada para conductor semiaislado. NOTA 1 6

4 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 2

5 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 25 kV, ANSI DS-28 6

6 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 6

7 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 6

8 c/u
Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 

9.5 mm
2

9* c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 2

10 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 5

11* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") NOTA 3 2

12 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4) NOTA 4 4

13* c/u
Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 254 mm (5/8 

x 10")
3

14 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
4

15 c/u
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 

306mm (5/8 x 12")
2

16 c/u Empalme unipolar 25kV conductor polietileno alta densidad NOTA 5 3

9 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) NOTA 6 2

11 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 mm (2 61/64 x 

2 61/64 x 23/64"
NOTA 3 2

13 c/u Pletina de acero galvanizado, para unión y soporte 75 x 6 x 420 mm (3 x 1/4 x 17") NOTA 7 3

REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

3.- La longitud de la cruceta puede ser de 1,50 m, 2m y 2,40 m. Se recomienda usar crucetas de 2,40 m.

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY  / 13,2 kV 

ESV-3MD
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN
3MD

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

4.- La longitud del pie amigo, deberá ser en función de la longitud de la cruceta.

5.- Se instalará de ser necesario, cuando exista corte de línea y dependiendo del calibre del conductor

6.- Solo podrá sustituir a abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")), del cable mensajero.

7.- Incluye los pernos máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2").



REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY  / 13,2 kV 
ESV-3MD

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN

3MD

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,15 kV, ANSI 55-4
6

2 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 6

3 c/u Retención preformada para conductor semiaislado. NOTA 1 6

4 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 2

5 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 6

6 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 6

7 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 6

8 c/u
Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 

9.5 mm
2

9* c/u 2

10 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 5

11* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") NOTA 3 2

12 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4) NOTA 4 4

13* c/u
Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 254 mm (5/8 

x 10")
3

14 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
4

15 c/u
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 

306mm (5/8 x 12")
2

16 c/u Empalme unipolar 15kv conductor polietileno alta densidad NOTA 5 3

9 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) NOTA 6 2

11 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 mm (2 61/64 x 

2 61/64 x 23/64"
NOTA 3 2

13 c/u Pletina de acero galvanizado, para unión y soporte 75 x 6 x 420 mm (3 x 1/4 x 17") NOTA 7 3

REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY  / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY  / 7,62 kV 
EST-3MD

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN

3MD

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

7.- Incluye los pernos máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2").

1.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

3.- La longitud de la cruceta puede ser de 1,50 m, 2m y 2,40 m. Se recomienda usar crucetas de 2,40 m.

4.- La longitud del pie amigo, deberá ser en función de la longitud de la cruceta.

5.- Se instalará de ser necesario, cuando exista corte de línea y dependiendo del calibre del conductor

6.- Solo podrá sustituir a abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")), del cable mensajero.



GRÁFICO

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY  / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY  / 7,62 kV 

IDENTIFICADOR UC

REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

EST-3MD

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN
3MD



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") NOTA 1 2

2 c/u
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 

306mm (5/8 x 12")
2

3 c/u 1

4 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4) NOTA 2 4

5 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
4

6* c/u
Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 254 mm (5/8 

x 10")
3

7 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 3

8 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 25 kV, ANSI DS-28 3

9 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 3

10 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 1

11 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 1

12 c/u
Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 

9.5 mm
1

13 c/u Retención preformada para conductor semiaislado. NOTA 3 3

14 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 4 1

1 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 mm (2 61/64 x 

2 61/64 x 23/64"
2

6 c/u Pletina de acero galvanizado, para unión y soporte 75 x 6 x 420 mm (3 x 1/4 x 17") NOTA 5 3

REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

5- Incluye los pernos máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2") necesarios

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY  / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY  / 13,2 kV 

ESV-3MR
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN
3MR

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

3.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

4.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

1.- La longitud de la cruceta puede ser de 1,50 m, 2m y 2,40 m. Se recomienda usar crucetas de 2,40 m.

2.- La longitud del pie amigo, deberá ser en función de la longitud de la cruceta.



ESV-3MR

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN
3MR

GRÁFICO

IDENTIFICADOR UC

REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY  / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY  / 13,2 kV 



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") NOTA 1 2

2 c/u
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 

306mm (5/8 x 12")
2

3 c/u 1

4 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4) NOTA 2 4

5 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
4

6* c/u
Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 254 mm (5/8 

x 10")
3

7 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 3

8 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 3

9 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 3

10 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 1

11 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 1

12 c/u
Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 

9.5 mm
1

13 c/u Retención preformada para Conductor semiaislado. NOTA 3 3

14 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 4 1

1 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 mm (2 61/64 x 

2 61/64 x 23/64"
2

6 c/u Pletina de acero galvanizado, para unión y soporte 75 x 6 x 420 mm (3 x 1/4 x 17") NOTA 5 3

REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY  / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY  / 7,62 kV 
EST-3MR

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN

3MR

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- La longitud de la cruceta puede ser de 1,50 m, 2m y 2,40 m. Se recomienda usar crucetas de 2,40 m.

2.- La longitud del pie amigo, deberá ser en función de la longitud de la cruceta.

3.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

4.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

5- Incluye los pernos máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2") necesarios



REVISIÓN: 00
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2019-12-10

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY  / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY  / 7,62 kV 
EST-3MR

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN

3MR

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2 400 mm (3 x 3 x 1/4 x 95") 2

2 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 x 1 800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") 2

3 c/u
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 

306mm (5/8 x 12")
4

4 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") 1

5 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
2

6 c/u Grapa de desvio angular mensajero, acero galvanizado 19 mm x 16 mm (3/4" x 5/8") 1

7 c/u Espaciador de polietileno de alta densidad, 720 x 536 mm, 25 a 46 kV, ASTM D1248. NOTA 1 2

1
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 x 2 400 mm (2 

61/64 x 2 61/64 x 23/64 x 94")
2

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MV

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-VOLADA PASANTE COMPACTA

3MV

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- Deberá estar cerca de la estructura para que mantenga la uniformidad del sistema



REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MV

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-VOLADA PASANTE COMPACTA

3MV

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2 400 mm (3 x 3 x 1/4 x 95") 2

2 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 x 1 800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") 2

3 c/u
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 

306mm (5/8 x 12")
4

4 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") 1

5 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
2

6 c/u Grapa de desvio angular mensajero, acero galvanizado 19 mm x 16 mm (3/4" x 5/8") 1

7 c/u Espaciador de polietileno de alta densidad, 597 x 419 mm, 15 kV, ASTM D1248. NOTA 1 2

1 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 x 2 400 mm (2 

61/64 x 2 61/64 x 23/64 x 94")
2

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV  
EST-3MV

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-VOLADA PASANTE COMPACTA

3MV

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- Deberá estar cerca de la estructura para que mantenga la uniformidad del sistema



REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV  
EST-3MV

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-VOLADA PASANTE COMPACTA

3MV

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia 25 kV, ANSI 55-5
5

2 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 5

3 c/u Retención preformada para conductor semiaislado. NOTA 1 6

4 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 2

5 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 25 kV, ANSI DS-28 6

6 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 6

7 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 6

8 c/u
Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 

9.5 mm
2

9* c/u 1

10 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 2

11 c/u
Ménsula de retención terminal, acero galvanizado, perfil "U" de 75 mm, 356 x 337mm y perfil 

"L" de 51 mm, 781 de largo mm.
2

12 c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8"  4

13 c/u
Brazo de alineación con grapa conectora,acero galvanizado, 203x356x38 mm, carga de rotura 

3200 lbs.     
1

14 c/u Empalme unipolar 25kV conductor polietileno alta densidad NOTA 3 3

9 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 2

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

1.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 

ESV-3MO
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN COMPACTA
3MO

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

3.- Se instalará de ser necesario, cuando exista corte de línea y dependiendo del calibre del conductor



ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MO

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

GRÁFICO

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN COMPACTA

3MO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,15 kV, ANSI 55-4
5

2 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 239 mm (3/4"x 9 1/2") 5

3 c/u Retención preformada para conductor semiaislado. NOTA 1 6

4 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 2

5 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 6

6 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 6

7 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 6

8 c/u
Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 

9.5 mm
2

9* c/u 1

10 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 2

11 c/u
Ménsula de retención terminal, acero galvanizado, perfil "U" de 75 mm, 356 x 337mm y perfil 

"L" de 51 mm, 781 de largo mm.
2

12 c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8"  4

13 c/u
Brazo de alineación con grapa conectora,acero galvanizado, 203x356x38 mm, carga de rotura 

3200 lbs.     
1

14 c/u Empalme unipolar 25kV conductor polietileno alta densidad NOTA 3 3

9 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 2

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

1.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

IDENTIFICADOR UP-UC
ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV  

EST-3MO
IDENTIFICADOR UC

TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN COMPACTA
3MO

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

3.- Se instalará de ser necesario, cuando exista corte de línea y dependiendo del calibre del conductor



REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV  
EST-3MO

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-DOBLE RETENCIÓN COMPACTA

3MO

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Ménsula de retención terminal, acero galvanizado, perfil "U" de 75 mm, 356 x 337mm y perfil 

"L" de 51 mm, 781 de largo mm.
1

2 c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8"  2

3 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 3

4 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 25 kV, ANSI DS-28 3

5 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 3

6 c/u Retención preformada para conductor semiaislado. NOTA 1 3

7 c/u 1

8 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 1

9 c/u 1

10 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 1

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3ME

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN COMPACTA

3ME
L I S T A    D E    M A T E R I A L E S

D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 9.5 mm

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

3.- Para las transiciones de cable semiaislado a cable desnudo se deberá colocar pararrayos por cambio de impedancias.



HOJA 2 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3ME

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN COMPACTA

3ME

GRÁFICO
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REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1 c/u
Ménsula de retención terminal, acero galvanizado, perfil "U" de 75 mm, 356 x 337mm y perfil 

"L" de 51 mm, 781 de largo mm.
1

2 c/u Cinta fleje, acero inoxidable, 10000 lb x 1000m x 1 1/4", perno sujeción 5/8"  2

3 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 3

4 c/u Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 3

5 c/u Grapa horquilla - guardacabo, acero galvanizado , 143x28,6mm 3

6 c/u Retención preformada para Conductor semiaislado. NOTA 1 3

7 c/u 1

8 c/u Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 1

9 c/u 1

10 c/u Retención preformada para mensajero. NOTA 2 1

REVISIÓN: 01
SECCIÓN 2: MANUAL DE LAS UNIDADES DE CONTRUCCIÓN (UC)

Fecha: 2021-04-01

HOJA 1 DE 2 HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
IDENTIFICADOR UP-UC

ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  13,8 kV GrdY / 7,96 kV - 13,2 kV GrdY / 7,62 kV  
ESV-3ME

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN COMPACTA

3ME
L I S T A    D E    M A T E R I A L E S

D E S C R I P C I Ó N

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 140 mm (15 x 150 mm (5/8 x 6")) 

Grapa horquilla - guardacabo, para servicio pesado, 40000 lbs, acero galvanizado para cable 9.5 mm

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor.

2.- La retención preformada dependerá del calibre del conductor mensajero

3.- Para las transiciones de cable semiaislado a cable desnudo se deberá colocar pararrayos por cambio de impedancias.
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IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-RETENCIÓN COMPACTA

3ME

GRÁFICO



REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 1200 mm (3 x 3 x 1/4 x 47") 1

2 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 9/16") 2

3 c/u Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50 mm, 19 x 305 mm (3/4 x 12") 2

4 c/u
Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 

mm (3/4 x 18")
1

5 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 1

6 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
2

7 c/u
Perno "U" de acero galvanizado,2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión, de 16 x 160 mm (5/8" 

x 6"), ancho dentro de la "U"
1

8 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,25 kV, ANSI 55-5
3

1 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 x 1200 mm (2 

61/64 x 2 61/64 x 23/64")
1
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ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MC

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-CENTRADA PASANTE. NOTA 1

3MC
L I S T A    D E    M A T E R I A L E S

D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- Esta estructura no contempla el uso de cable mensajero,por lo que el neutro deberá se implementado con una estructura ESE-1EP. Las fases serán implementadas 

con cable semiaislado ACSR.
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REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 1500 mm (3 x 3 x 1/4 x 95") 1

2 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 9/16") 2

3 c/u Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50 mm, 19 x 305 mm (3/4 x 12") 3

4 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 1

5 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
2

6 c/u
Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 160 mm (5/8 

x 6”),  ancho dentro de la U
1

7 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,25 kV, ANSI 55-5
3

8* c/u Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 1

9 c/u
Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 

mm (3/4 x 18")
1

10* m Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG 2

11* c/u Varilla de armar preformada simple, para cable de Al 1

1 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L", 75 x 75x 9x 1500 mm (2 

61/64 x 2 61/64 x 23/64 x 94")
1

8,10 y 11 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,15 kV, ANSI 55-4
1

11 m Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm2 (3/64" x 5/16") 2
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ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS SEMIAISLADA DE DISTRIBUCIÓN  22 kV GrdY / 12,7 kV - 22,8 kV GrdY / 13,2 kV 
ESV-3MS

IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-SEMICENTRADA PASANTE CON MENSAJERO. NOTA 1

3MS
L I S T A    D E    M A T E R I A L E S

D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- Esta estructura contempla el uso de cable mensajero, como hilo de guarda y neutro. Las fases serán implementadas con cable semiaislado ACSR.



NOTA: El valor de Y, para que el cable mensajero cumpla con la función de cable de guarda , será de 0,96 m para una cruceta de 1,5 m, medido desde la posición del mensajero hasta la cruceta.
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REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2400 mm (3 x 3 x 1/4 x 95") 1

2 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") 1

3 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") 1

4 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
1

5 c/u
Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 160 mm (5/8 

x 6”),  ancho dentro de la U
1

6 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,25 kV, ANSI 55-5
3

7 c/u Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50 mm, 19 x 305 mm (3/4 x 12") 3

1
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L", 75 x 75x 9x 2400 mm (2 

61/64 x 2 61/64 x 23/64 x 94")
1
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IDENTIFICADOR UC
TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-VOLADA PASANTE. NOTA 1

3ML
L I S T A    D E    M A T E R I A L E S

D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- Esta estructura no contempla el uso de cable mensajero,  por lo que el neutro deberá se implementado con una estructura ESE-1EP. Las fases serán implementadas 

con cable semiaislado ACSR.



NOTA: El valor de Y es mínimo 20 cm desde la punta del poste.
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REF CÓDIGO UNID. CANTIDAD

1* c/u Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2400 mm (3 x 3 x 1/4 x 95") 1

2 c/u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 40 x 40 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") 1

3 c/u Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") 1

4 c/u
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 

1/2")
1

5 c/u
Perno "U" de acero galvanizado,2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión, de 16 x 160 mm (5/8" 

x 6"), ancho dentro de la "U"
1

6 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,25 kV, ANSI 55-5
3

7 c/u Perno espiga (pin) de acero galvanizado, rosca plástica 50 mm, 19 x 305 mm (3/4"x 12") 3

8* c/u Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 1

9 c/u
Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 

mm (3/4 x 18")
1

11* m Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG 2

12* c/u Varilla de armar preformada simple, para cable de Al 1

1 c/u
Cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio, universal, perfil "L" 75 x 75 x 9 x 2400 mm (2 

61/64 x 2 61/64 x 23/64 x 94")
1

8,11 y 12 c/u
Aislador tipo espiga (pin) de polietileno de alta densidad, sujeción superior, con radio 

interferencia,15 kV, ANSI 55-4
1

12 m Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm2 (3/64" x 5/16") 2
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TRIFÁSICA-SEMIAISLADO-VOLADA PASANTE CON MENSAJERO. NOTA 1

3MN

L I S T A    D E    M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I Ó N

SUSTITUTIVOS 

NOTAS:

1.- Esta estructura contempla el uso del cable mensajero como hilo de guarda y neutro. Las fases serán implementadas con cable semiaislado ACSR.



NOTA: El valor de Y, para que el cable mensajero cumpla con la función de cable de guarda , será de 2,31 m para una cruceta de 2,4 m, medido desde la posición del mensajero hasta la cruceta.
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